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BETJENINGS MANUAL 

OMNICUT®-HA NDTOOL  
 

 
 

Vigtig  Omnicut af brug for information . 

FORHOLDSREGLER 

 • Omnicut motor   frakoblet ved demonteres og monteres .
• Check for abnormal vibration, lyd eller Hvid varme . k sker dette , ontakt din  forhandler 

 Omnicutten at tilsikre at for den bruger du inden sekunder nogle rotere Omnicutten Lad
fungerer  tilfredsstillende .

• Ved Skift samtidig skiftet blade begge skal blade af skift .  patient hver mellem blade 
Hvis  udelades bladskift kan autoclave  dampen har du .

• kontroler  fast godt skruet er bladene holder der skruerne at 
• Brug  monteret er huset at uden Omnicutten aldrig .  
• Send din  aar hvert ca service til Omnicut .

 

BETJENING 

Omnicut foden paa fissurer og callositet af behandling til instrument moderne eter  OMNICUT .
  micromotorer intramatic med maskiner paa benyttes

 kan 

 omdrejninger max ved kan og omdrejninger maskines din reducere at til designet er Omnicutten
maksimalt   med rotere 10,000 omdrejninger  .

 
Front  callositet gidri og tyk fjerner let som blade roterende to har Omnicutten af partiet 

 slidte er de til genbruges dermed og steriliseres og skiftes kan Bladene
 blade samme med behandlinger mange efter selv callositet af fjernelse optimal derfor sikrer Omnicut .
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BESKRIVELSE : 

Bestandele  tilslutninger og 

 
 
 
 

 

 

 
Fig. 2: OMNICUT®-Handtool 
 
Oversigt  
(1) Micro motor tilslutning  
(2) Drivaksel 
(3) Beskyttelseshus  vindue med 
 

 
 
(4) OMNICUT blade 
(5) Beskyttelseshus  afmonteret 
(6) Holder lade b for 
(7) Monterings skruer 
 

 
 

OMNICUT er   unikt et instrument designet  foden under callositet af fjernelse til  .
Omnicutten  via motorer micro intramatic til designet er og bladsystem udskifteligt et har 
via  kliksystem E iso. Fig. 1. 
Omnicutten dele  har 2 : bagenden  med motoren micro af omdrejningerne reducerer som 

for 4  overstiger ikke benyttes der udstyret at sikre at 10,000  omdrejninger . 

Forreste   indeholder del 2 blade placeret beskyttet  roterende den af side hver paa rotor,  af 
er  callositet fjerner og rotation under passerer bladene hvori vindue med hus afskrueligt 

 rotation hurtig og glidende en derved sikrer og motoren micro af genereres Hastigheden
der  resultat ensartet og flot et tilsikrer .
De

 optimal bliver altid behandlingen at 
  korrekt placeret er  altidbladene at tilsikrer vindue husets af siderne paa sider flade to 

og .
skruer  med monteret er Bladene 2 . 

Omnicutten hurtigt  nemt og  samlet og skilles Fig. 2. 
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Fig. 1: 
OMNICUT®-Handtool 

 



 

BRUG 
Placer Kontroller  intramatic i  OMNICUTTEN micro-motoren.  i er rotationsretningen af 
urets  retning .
Optimal   eller fodbad ved enten opfugtet let er huden at af betinget er resultat behandling 
hudplejeprodukter. 
Start motoren  omdrejninger maksimale ved 
OMNICUT reducerer  mellem til omdrejningerne automatisk 8000 to 10,000  minut pr omdrejninger 
 
Positioner
Omnicutten

  stedet mod presse at uden kontakt skab og behandles skal der del den foran rotordelen .
 lag fine i callositet fjerne bladene hvorved behandlingsstedet over hen stryges .  

Du  gange fleregentage  dette  kan  duog pres uden Omnicutten guide udelukkende skal .
 
 
SKIFT  AF BLADE: 
Fjern   fra  OMNICUTTEN micro-motoren Fig. 3 
Skru huset af  drevet . Fig. 4 
 
Tilkoblingshullet 
Positioner skrue-redskabet   ved roterer ikke hovedet at sikre at for hullet i bladeskift Fig 5 

 Rotor stop  
Brug skrue  bladene holder der skruerne fjern og ro i hovedet holde af til redskabet . Fig 6 

 Bladskift  .
Nye  del flade rotorens mod ned placeret bladet med rotoren i del flade den i placeres blade .
Monter  igen skruerne .
Huset  igen brug til klar er OMNICUTTEN og sidst til monteres .  

 
 

 
Fig. 3: Fjen OMNICUTTEN  

 

 
Fig. 4: Afmonter  huset 

 

 

Fig. 5: Positioner  redskabet skrue 

 
Fig. 6: Fjern  skruerne blad 

 
 
 
 

 
Vigtigt  
Ved  forhandler din venligst kontakt problemer .
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VEDLIGEHOLDELSE : 
 
Den  OMNICUTTEN inden rotor og blade fra hudrester fjerne at til bruges kost lille 

 steriliseres. Fig. 7 & 8 

    
Fig. 7: Vedligeholdelse   af drevet   Fig. 8: Vedligeholdelse  huset  of
 
 
OLIE 
Inden er  autoclavering,  at vigtigt det  
behandle  Olie med  OMNICUTTEN .
Brug  Specialolie  kun Pana-Spray , placer  
den  og  af bagenden i OMNICUTTEN  
spray  2 til 3 secunder. Fig. 9. 
 
Fig. 9: Oliering   af adapteren
 
STERILISATION 
N.S.K. anbefaler ved  sterilisation  autoclavering. Efter vedligeholdelse   renholdes bladskift og 
yderdelen   med fugtet klud en med Omnicutten af the Pana-Spray. Placer OMNICUTTEN  
i   autoclaveringspose en i autoclaveres  at anbefales OmnicuttenDet  ved autoclaven 135°C.

REPARATION  VEDLIGEHOLDELSE og 

Hvis skal beskrevet som bruges OMNICUTTEN ,  aarligt gang en service til kun den 
 producenten hos uddannet personel autoriseret a foretages kun kan Reparationer

 garantien bortfalder personel uautoriseret afreparationer  Ved
 
 

 BRUG og OPBEVARING

Forsendelse indpakning  producentens i ske skal originale . 
Opbevarings temperatur:  -20°C to +50°C 

 brug Temperaturereved : +10°C to +40°C 
Relativ  luftfugtighed : max. 90%, uden -kondensering 
Kondensering  temperatur store ved bruges og opbevares OMNICUT hvis forekomme kan 
udsving  brug inden aklimatiseres OMNICUTTEN skal derfor tid kort over .

BORTSKAFFELSE  

Bortskaffelse  bortskaffes normalt kan men bestemmelser lokale med overenstemmelse i ske skal 
som  afmonteret er bladene hvis metal almindeligt .

INDHOLD  LEVERING ved 

1x OMNICUT-Adapter,   monteret blade 2

ACCESSORIES 

OMNICUT blade, PANA SPRAY plus, 500 ml  


